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Deutsches Institut fir Bautechnik

Holmtreppe System Treppenmeister

Fertigteiltreppe mit Trittstufen und Holmen aus Massivholz
zur Verwendung als innenliegende Treppe in Gebiuden

Treppenmeaister GmbH
Emminger Stralla 38
71131 Jettingen
DEUTSCHLAND

Treppenmeister Werk 1-85

13 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
Bewertung sind.
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Die Europdische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amissprache ausgestelt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewerung in andere
Sprachen miissen dem Criginal vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur volistandig und
ungeklrzt wiedergegeben werden. Mur mit schrifticher Zustmmung der susstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen,

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

LHE11.18 B.08. 062418
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Holmtreppe System Treppenmeister ist eine Fertigteiltreppe, die aus Trittstufen, Podestan,
Holmen und Systemverbindern besteht. Die Trittstufen und Podeste sind an beiden Seiten
durch Systemverbinder mit den Holmen verbunden,

Die Trittstufen, Podeste und Holme bestehen aus Massivholz, die Systemverbinder bestahen
aus Stahl.

Die Produktbeschraibung ist in Anhang A angegeben. Die in den Anhangen nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Treppenteile missen den in der
technischen Dokumentation® dieser ETA festgelegten Angaben entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR anwendbarem Europiischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Treppe
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prof- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer MNutzungsdauer der Treppe von mindestens
S0 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstandan
werden, sondem ist lediglich ein Hilfsmittal zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

' Die technische Dakumentalion, welche Bestandied dieser Europdischen Technischen Bewerlung i, urnfassi alle fir
Herstallung, Einbau wnd Wartung der Treppe erfordedichen Angaben des Inhabers diesar ETA, dies sind insbesondene
die statische Berechnung, die Werkzeichnungen und die Enbausnweisung des Herstellers. Der vestragiich zu
bahandeinds Ted ist beim Deutschen Inatilud Hir Bautechnik himteregt und wind, sowsit dees. fir die Aufgaben der in das
Verfahren zur Bewertung und Uberprofung der Lekstungsbastindigheit singeschalisten zugelassenan Sielle bedeutsam
ist, dieser ausgehandigl
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ETA-1310197
3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung
34 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Tragfahigkeit der Treppe Siehe Anhang C2
Tragfahigheit der Befestigungen Siehe technische Dokumentation dieser
Europaischen Technischen Bewertung
Last-Verschiebungsverhalten Siehe Anhang C2
Schwingungsverhalten Eigenfrequenz f; = § Hz (einschliellich
Einzelmasse von 100 kg)
Durchbiegung unier einer Einzellast von F = 1kN:
W = 5 mm
Vermeidung von progressiven Einsturz | Versagen einzelner Teile der Treppe fihrt nicht
zum progressiven Einsturz der gesamten Treppe
Restiragfahiglkeit Lokales Materialversagen fihrt nicht zum
pltzlichen Gesamiveriust der Tragfahigkeit dar
Treppe
Langzeitverhalten Tragfahigkeit ist bai angemessener Nutzung und
Wartung der Treppe (ber die angegebene
Mutzungsdauer sichergestellt
Widerstand gegen Erdbeben Leistung nicht bewertet
Dauerhaftigkeit gegen physikalizche, Dauerhaftigkeit ist ausreichend far den
chemische und biologische Einflisse vorgesehenan Verwendungszweck bei
angemessener Nutzung und Wartung
3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Siehe Anhang Ad
Feusrwiderstand Leistung nicht bensrartat
+.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Wesentliches Merkmal Leistung
Abgabe von Formaldehyd Keine formaldehydhaltigen Materialien verwendet
Abgabe von Pentachlarphenal Keine pentachlorphenolhaltigen Materialen
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verwendet

Radioaktive Emissionen

Nicht relevant
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3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliches Merkmal Leistung
Geometrie Siehe Anhang C1
Rutschgefahr Leistung nicht bewertet
Ausstattung der Treppe fir die sichere Leistung nicht bewertet
Mutzung
Sicherer Bruch von Treppenteilen Kein Spradbruch von Treppenteilen
Stolfestigkeit Leistung nicht bawertet
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal des Europaischen Bewertungsdokumeants EAD Nr. 340006-00-0506 gilt folgende
Rechisgrundlage: 1989/83/EG

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

Zusalzlich gilt in Bezug auf das Brandverhalten fir Produkte nach Europaischen
Bewertungsdokument EAD Nr. 340006-00-0508 folgende europadische Rechisgrundlage:
2001/596/EG

Folgendes System ist anzuwenden: 4

5 Fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Oberprifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europidischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systerns zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind im Prifplan angegeben, der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Barlin am 14. Mai 2018 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andraas Kummeanoe
Abteilungslaitar

£305711.18 .08.06-2418



























